
BellaVista System

E’ il Paravento saliscendi 
elettrico pensato per Bar 

e Ristoranti, ideale per proteggere
dehor, porticati e gazebo.

E’ un Parapetto innovativo.
Una nuova possibilità di utilizzo 

per Terrazzi e Balconi.

Realizzato con parte inferiore fissa 
e anta mobile motorizzata in
cristallo. 
Una versatile barriera che permette
di contemplare il panorama 
esterno.

Senza montanti verticali. 

Certificato come parapetto
(300N). Resistenza al vento: 
classe massima. Marcatura CE.

www.GmMorando.it

It’s the windbreaker that’s operated 
electrically to move up and down according 
to your needs.  Perfect for bars, 
restaurants and ideal for sheltering 
gazebos, porches or other outside spaces. 

It’s an innovative windbreaker and 
provides a new opportunity to use on 
terraces and balconies. 
It’s constructed with a fixed lower part with
motorized sliding glass panels. 
A versatile barrier that allows you to enjoy
the outside view.

Without vertical mounts.

Wind tested: maximum grade. 
Certified as parapet (300N). 
CE compliant

Photo Gallery

https://real.photogallery.gmmorando.com

Proteggi, Amplia i tuoi spazi Protects and expands your space
La movimentazione elettrica a pannello singolo       The electrically operated panels can be moved  
o a gruppi permette di dare un rapido  e           individually or in groups providing a rapid and  
trasparente riparo transparent shelter. 

Il Parapetto ... con un segreto The parapet …a secret
Su balconi o terrazzi una barriera TuttoVetro On balconies or terraces it’s an all-glass barrier that 

che all’occorrenza si alza e vi protegge rises and protects you from the air and wind   

da aria e vento. when needed.

Porticati -  Porches

Parapetti - ParapetsGazebo - Gazebos

Resort, Hotel - Resorts and hotels

Dehor - Dehors

Con Angolo “tuttovetro”-  The all-glass corner

Anche con pannello cieco -  Also with  blind panel

Patio - Patios



<

Il Paravento/Parapetto TuttoVetro

BellaVista System®

www.GmMorando.it

GM Morando

Caratteristiche Tecniche. 100% Made in Italy.
Technical information   

Il Paravento mobile è progettato e costruito su misura con materiali studiati e collaudati nei loro sistemi,
tutto a beneficio della qualità e della funzionalità.

La struttura è in alluminio in lega primaria anodizzato (20µm) o verniciato in polveri poliesteri. L’anta 
mobile è in cristallo temprato fino 10 mm molato a filo lucido. La parte inferiore in vetro accoppiato o opaco
fino a 12mm di spessore, oppure con pannello cieco. La viteria e i perni sono in acciaio INOX. I materiali sono
adatti alle zone Marine.

I Paravento BellaVista System® possono essere costruiti per proteggere spazi di tutti i tipi e misure.  
Non esistono limiti in senso orizzontale. L’altezza consigliata è 1100-1900 mm. La larghezza del modulo
suggerita è 1800 mm. E’ possibile rendere la struttura complessivamente più alta alzando la parte fissa 
inferiore di una quota “Y” a scelta. Vedi schema tecnico seguente.

Anta mobile in cristallo temprato o stratificato (10mm) molato a filo lucido.

Parte inferiore in vetro o con pannello (verniciabile o rivestibile come 
un muro).  

Movimento elettrico uomo presente a 220V con telecomando. Marcatura CE

Resistenza al vento: classe massima. Certificato come parapetto (300N)

Speciale sistema Angolo Tuttovetro.

Soli 4mm tra le ante mobili, opzionale guarnizione trasparente di chiusura
da apporre nei periodi stanziali. Anche con guarnizione di battuta superiore.

Possibilità di fermo in ogni posizione. Movimentazione singola o a gruppi.

Completo di staffe di fissaggio inferiore. 

The mobile windbreaker is custom designed and built with tested materials to ensure both high quality and functionality. 
The structure is made from the primary aluminium alloy and anodized (20µm) or painted in polyester powder. 
The mobile windows are in 10mm tempered crystal glass with polished edges. The bottom part can be in laminated or opaque glass up
to a thickness of 12mm or a blind panel. The bolts and screws are made from INOX stainless steel. The materials are suitable for use in
coastal areas. 
The BellaVista windbreaker system can be constructed to protect spaces of any type or dimension. There are no horizontal limitations.
The recommended height is 1100-1900mm. The recommended width is 1800mm. It's possible to make the total structure higher by rais-
ing the bottom fixed part by a dimension of your choice. See the following tecnical diagram. 

The moving panels are in 10mm tempered or laminated glass with a polished edge.

The lower part can be in glass or a panel (can be painted or covered like a wall). 

Electric movement (220V). With remote. CE compliant.

Wind tested: maximum grade. It’s a certified parapet (300N)

Special “all-glass” corner system

Only 4mm between the moving windows, optional transparent closure seals to be 
put in place during sedentary periods. Also with upper rubber seal.

Complete underneath with mounting brackets.

Possible to stop in any position. Movement can be individual or groups of panels.

BellaVista System è un brevetto di GM Morando Srl. The BellaVista System is patented by GM Morando Srl. 

Effetto trasparente e angolo TuttoVetro

Transparent effect with all-glass corner

v 19.1

100% Made in

Paravento ad appoggio BellaVista Flower, Vetrate pieghevoli 
tuttovetro Giemme System, Passavivande e Grandi Vetrine 
Saliscendi BellaVista Plus.                                    

Other Products on www.gmmorando.it

All-Glass Windbreaker / Parapet

Con Angolo “tuttovetro”  
The all-glass corner

Elettrico - Electrical

Pannello cieco -  Blind panel
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GM Morando Srl
Via Settembrini, 15 
20812 Limbiate (MB), Italy
Tel  +39 02 99.68.29.93 
www.gmmorando.it                  
info@gmmorando.it

Rivenditore - Retailer:


